Placa de circuito impreso

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO

Nombre del juego

Juego de reemplazo de placa de circuito impreso

Numeros de pieza de juegos

Residencial: 105002028 (modelos RX y RXP)
Comercial: 105002029 (modelos CXy CXP)

Productos Rinnai compatibles

Para utilizar con los calentadores de agua sin tanque con condensacion SENSEIRX/CX

4\ ADVERTENCIA

Sino se siguen correctamente estas instrucciones puede ocurrir una electrocucion

que cause lesiones graves o lamuerte.

Elementos contenidos en la caja del producto

Antes de la instalacion, asegurese de que estén presentes todas las piezas dentro de la caja del producto (Tabla 1).

Tabla1

N.ode

item ltem

1 Placa de circuito impreso

Cant. Figura1

2 Cable de transferencia de

datos 1 @_ ) i

3 (no se muestra)

Cubierta de la placa de circuito impreso

4 Tornillo (no se muestra)

HERRAMIENTAS Y
MATERIALES REQUERIDOS

Instrucciones

JE Destornillador Phillips J/E Dispositivointeligente (como un teléfono
inteligente)

JE Manualdeinstalaciony operacion del calentador de agua sin
tanque (suministrado con la unidad o disponible enrinnai.us o

rinnai.ca)

Paso 1: Recoleccion de datos

Antes de comenzar el proceso de transferencia de datos, siga el
procedimiento que se indica a continuacion para verificar los datos de
desempeno, y el procedimiento de la pagina 2 para verificar el valor de
cada parametro. Registre cada valor en la Tabla de valores de
parametros' de la pagina 9. Esta informacion se utilizara para
confirmar la transferencia de datos exacta o para establecerlos
manualmente si la transferencia de datos esinsatisfactoria.

1. Pulseyretenga el botén de flecha hacia abajo (Figura 2). @

2. Mientras retiene el botén de flecha hacia abajo durante 2
segundos, pulse y retenga el boton ON/OFF (retenga ambos

Figura2

botones simultaneamente) hasta que aparezca '01' (Figura 2).



3. Mediante los botones de flecha hacia arriba y de flecha hacia abajo (Figura 3), recorra la informacion

4.

deseadadescrita enla Tabla 2 (Tabla de datos de desemperio).
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Tabla de datos de desempeiio
Registre a continuacion los datos de combustion.
Tabla 2. Tablade datos de desempero
N.ode
ftem Datos Recolectados
03 [Horasde combustién (X100)
04 | Ciclos de combustion
Para salir de los datos de desempefio, repita el paso 2.
5. Alfinalizar, aparece en lapantalla la temperatura de ajuste (Figura 4).
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Paso 2: Instalacion de la placa de circuito impreso y del cable de transferencia de datos

1.
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Retire el panel frontal del calentador de agua quitando los dos tornillos y liberando los dos cierres.
2. Apagueydesconecte lafuente de alimentacionde 120 V.
3. Localicelaplacade circuitoimpreso (parte delantera inferior de la unidad) (Figura 5).
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6. Dejelaplacade circuitoimpresoy el controlador originales para uso futuro.

7.

Placa de circuito
impreso VIEJA

Figura8 Placa de circuito
impreso NUEVA

Cable de transferencia /

de datos
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