
 

Mesures: po (mm) 

17 (432) 

14,38 

(365) 

18,5 (470) 

39,25 

(997) 

20,5 (521) 21,38 (543) 

• Modèle incluant la pompe de circulation externe: CAH050CE 

• Modèle sans la pompe de circulation externe: CAH050E 

• Chauffe-eaux sur demandes Rinnai: Série 
SENSEI™ SE+ (modèles RU à condensation) 
 
Les chauffe-eaux instantanés doivent fournir 
une puissance consommée minimale de 160 
000 Btu/h.  

• Chaudières Rinnai: Modèles combinés de la 
série I (à condensation) 
 
La puissance de la chaudière doit être 
supérieure à la capacité de la centrale de 
traitement d’air utilisée en Btu/h.  

Fonctionne avec  
les produits Rinnai 
suivants:  

Configurations • Verticale: Flux montant avec reprise par le bas, 
l’arrière ou les côtés (gauche ou droit) 

• Horizontale: Flux montant avec reprise par le 
bas, l’arrière ou les côtés (gauche ou droit) 

Accessoires Interrupteur de priorité sanitaire  
(Référence: REU-OPU3) 

Pastille d’accès 
du câble pour le 
thermostat 24 V 
(côté droit ou 
côté gauche, au 
choix) 

Pastille d’accès 
pour l’alimentation 
120 V (côté droit ou 
côté gauche, au 
choix) 
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