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Refer to local code for horizontal termination above a public walkway, driveway or area 
where condensate or vapor could create nuisance or hazard.
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Refer to local code for 
horizontal termination 

above a public walkway, 
driveway or area where 

condensate or vapor 
could create nuisance 

or hazard
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3.

Horizontal vent lengths must pitch a
minimum1/4”/ft. (1° or 18mm/m) to the
appliance.
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(32 mm).
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min. 1°
(= 0.25 inch/ft)
(= 18 mm/m)
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4004535

 Description Qty.
A 90o Elbow 3*
B 14.2” Vent 1*
 Extension
C 30” Vent 1*
 Extension
D Vent Pipe Clamp 1
E Horizontal condensing 1*
 Termination
F Enclosure 1
G 3pc.#8x1/2” screws 4
H Screws / Anchors 9

* approved components
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min. 1°
(= 0.25 inch/ft)
(= 18 mm/m)

min. 1°
(= 0.25 inch/ft)
(= 18 mm/m)
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min. 1°
(= 0.25 inch/ft)
(= 18 mm/m)
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4004535

(componente approvado)
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Refiérase al código local para la terminación horizontal encima de un sendero público, el 
camino de entrada o el área donde condensado o vapor podrían crear fastidio o peligro.
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Consulte el código 
local para la terminación 

horizontal  sobre la 
vía pública  camino de 

entrada, o el área donde 
la condensación o vapor 
puede crear molestias o 

peligros
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Los tubos de ventilación de longitud deberían
inclinarse un mínimo de 1° (1/4 de pulgadas por 
pie) (18mm/m) en la dirección de la aparato.
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 Descripción Número
A Codo de tubo 90o 3*
B Longitud de la 1*
 extensión 14.2” 
C Longitud de la 1*
 extensión 30” 
D Abrazadera de tubo 1
E Terminación 1*
 horizontal
F Cubierta 1 
G 3xtornillos No 8x1/2” 4
H Tornilles de fijació 9
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min. 1°
(= 0.25 inch/ps)
(= 18 mm/m)

min. 1°
(= 0.25 inch/ps)
(= 18 mm/m)
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min. 1°
(= 0.25 inch/ps)
(= 18 mm/m)




